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ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ
Вы приобрели ванну моечную типа ВМ-2 (далее по тексту ванна). Перед началом эксплуатации внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и следуйте ее рекомендациям.
ВНИМАНИЕ!
              Не допускается бросать ванну и ударять по элементам ее конструкции.
              Поверхность ванны при санитарной обработке моющими средствами не должна изменять внешний вид.
              Подключение мойки к канализационной сети выполнить, предусматривая разрыв  струи  не менее 20 мм от верхней кромки приемной воронки.
 
              1 НАЗНАЧЕНИЕ

              Ванна предназначена для  мытья продуктов, посуды  и кухонных принадлежностей. 

              2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
            Таблица 1
	   ХАРАКТЕРИСТИКА
	ВЕЛИЧИНА

	1. Высота, не более (мм)
	933

	2. Длина, не более (мм)
	1144

	3. Ширина,  не более (мм)
	600

	5. Масса, НЕТТО, кг
	43



        
            3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

            Комплектность поставки должна соответствовать таблице 2.
            Таблица 2
	               Наименование
	Количество, шт.

	1. Ванна в сборе.
2. Опора.
3. Сифон (комплект).
4. Инструкция по эксплуатации
	             1
             4
             2
             1




            4 УСТРОЙСТВО

           4.1 Общий вид ванны приведен  на рисунке 1. 

			
			           Рисунок 1

           4.2 Ванна состоит из столешницы 1, в которую  вставляется мойка 2 из нержавеющей стали, и каркаса 3 с регулируемыми опорами 4.

            5 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

            5.1 Установить  ванну на полу  и произвести выравнивание ее положения с помощью регулируемых опор так, чтобы поверхность занимала горизонтальное положение.
            5.2  Установить на мойку сифон (комплект) и произвести подключение к канализационной сети. 
           5.3 После окончания работы произвести санитарную обработку всех поверхностей.

           6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

           6.1 Техническое обслуживание при использовании выполняется  персоналом предприятия владельца ванны и заключается в санитарной обработке всех поверхностей.

          7  ГАРАНТИЙНЫЕ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

          7.1 Завод-изготовитель гарантирует соответствие всем  требованиям комплекта конструкторской документации, техническому описанию                           ТУ РБ 400069563.002-2005,  при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
         7.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи через торговую сеть. 
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